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	Affidabilità Della Siemens 
Quando viene alla generazione certa ed ambientale-amichevole di corrente elettrica da luce solare, i moduli solari da Siemens forniscono la soluzione perfetta. Prodotto conformemente agli standard di qualità più rigorosi, sono destinati per sostenere le condizioni ambientali più dure e sono caratterizzati entro il loro tempo di impiego lungo. 
I datasheets SP75 , SP70 e SP65 sono egualmente disponibili nel formato del acrobat dell' adobe (PDF). 
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	SP75/SP70/SP65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Parametri Elettrici 1 
	
	 
	
	
	
	SP75 
	
	
	SP70 
	
	SP65 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 V 
	
	6V * 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12V 
	
	6V * 
	
	12V 
	
	6V * 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Valutazione di pontenza massima 
	
	Pmax 
	
	
	[ watt ] 
	
	
	
	
	
	70 
	
	
	65 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Valutazione di pontenza minima 
	
	Pmin 
	
	
	[ watt ] 
	
	
	
	
	
	65 
	
	
	60 
	
	

	
	
	
	Corrente rated 
	
	Imp 
	
	
	[ ampère ] 
	
	
	
	
	4,4 
	
	
	
	
	
	8,8 
	
	4,25 
	
	8,5 
	
	  
	
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,0 
	
	
	8,5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tensione rated 
	
	Vmp 
	
	
	[ volt ] 
	
	
	
	
	
	
	
	16,5 
	
	8,25 
	
	3,95 
	
	7,9 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8 
	
	
	9,6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Corrente del cortocircuito 
	
	ISC 
	
	
	[ ampère ] 
	
	
	
	
	
	
	
	4,7 
	
	9,4 
	
	4,5 
	
	9,0 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,7 
	
	
	10,9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tensione del circuito aperto 
	
	Voc 
	
	
	[ volt ] 
	
	
	
	
	
	
	
	21,4 
	
	10,7 
	
	21,4 
	
	10,7 
	

	
	
	
	Parametri Termici 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Temperatura di funzionamento nominale 2 delle cellule 
	
	[ °C ] 
	
	45 

	
	
	
	Cambiamento dell' ISC con la temperatura, [image: image10.png]



	
	
	
	
	
	
	
	
	+2.06mA/°C (+0.04%/°K) 

	
	
	
	Cambiamento di Voc con la temperatura, [image: image11.png]



	
	
	
	
	
	
	
	-0,077 Volts/°C (-0.34%/°K) 

	
	
	
	Parametri 3 Della Prova Di Qualificazione 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Gamma ciclante di temperatura 
	
	[ °C ] 
	
	-40 - +85 

	
	
	
	Umidità, freeze, stato umido di calore 
	
	[ % di RH ] 
	
	85 

	
	
	
	Tensione di sistema massima 
	
	[ volt ] 
	
	1000 per Ispra (EC), 
600 per l' UL 1703 

	
	
	
	Caricamento del vento o pressione della superficie 
	
	[ N/m² ] (Psf) 
	
	2400 (50) 

	
	
	
	Distorsione massima 4 
	
	[ gradi ] 
	
	1,2 

	
	
	
	Withstand di effetto del hailstone 
(velocità del diametro @) 
	
	[ millimetro @ m/s ] 
(@ nel MPH) 
	
	25 @ 23 
(1,0 @ 52) 

	
	
	
	Parametri Fisici 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Numero di cellule di serie 
	
	
	
	
	
	36 

	
	
	
	Lunghezza 
	
	[ millimetro ] (dentro) 
	
	1200 (47,3) 

	
	
	
	Larghezza 
	
	[ millimetro ] (dentro) 
	
	527 (20,8) 

	
	
	
	Profondità 
	
	[ millimetro ] (dentro) 
	
	34 (1,3) 

	
	
	
	Peso 
	
	[ chilogrammo ] (libbre) 
	
	7,6 (16,7) 

	
	
	
	Garanzia 5 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pontenza > = 90% di pontenza minima 
	
	[ anni ] 
	
	10 

	
	
	
	Pontenza > = 80% di pontenza minima 
	
	[ anni ] 
	
	25 

	
	
	
	
	* 
	
	Se il progettista sceglie usare la versione 6-volt in una configurazione ad alta tensione di allineamento, il progettista deve installare i grandi diodi e dissipatori di calore su ordinazione di esclusione intorno ad ogni stringa parallela 6-volt. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 
	
	Determinato negli stati di prova standard (STC): Irradiance = temperatura delle cellule 1000w/m² = 25 °C; irradiance spettrale solare per ASTM E892 (massa d' aria = 1,5). 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2 
	
	Determinato nelle condizioni di gestione nominali (NOC): Irradiance = una temperatura ambientale di 800 w/m² = 20 °C; velocità di vento = 1m/s. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 
	
	Prove di qualificazione effettuate secondo la specifica di prova della CCE 503, per accertare durevolezza e prestazioni nelle circostanze esterne. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 
	
	La sospensione diagonale del angolo del modulo con tre angoli ha riparato. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 
	
	All' acquirente originale del consumatore. Vedere la garanzia limitata completa per tutte le circostanze. 
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Applicazione: 
sistema della parte superiore del tetto collegato griglia di 12 kW 
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Applicazione: 
Pontenza del villaggio, ibrido di Wind/Photovoltaic con sostegno diesel 
Posizione: 
X-Calak, Quintana Roo, Messico 
________ 
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Applicazione: 
sistema della parte superiore del tetto collegato griglia di 12 kW 
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Applicazione: 
Pontenza del villaggio, ibrido di Wind/Photovoltaic con sostegno diesel 
Posizione: 
X-Calak, Quintana Roo, Messico 
________ 
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